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INLEDNING

En arbetsgrupp med foretrddare for linsstyrelsen
i Givleborg samt milj6sakkunniga i Hudiksvalls,
Ovanékers och Bollnis kommuner har samman-
stillt rapporten RENT SLAM 1995! Rapporten
vinder sig till sdvil de som &r ansvariga for drift
och tillsyn av kommunala reningsverk som
miljdansvariga i industrier med miljofarliga av-
loppsvatten.

Till rapporten finns en underlagsrapport, upp-
byggd med ett Idsbladssystem fOr att mojliggéra
I6pande revideringar. Materialet kan efterhand
kompletteras med behandling av andra typer av
vatten.

Underlagsrapporten finns tillgéinglig i begrénsad
upplaga, avsedd for i forsta hand lénets kommu-
ner. Den innehéller bl a lagstiftning, forslag pa
behandling av olika slags vatten, forslag pé
riktvirden for utsldpp till vatten, exempel pé
utbyten till mindre farliga produkter, checklista
pa 5 § LKP (Lagen om kemiska produkter) samt
exempel pd verkstadsoljors och metallbearbet-
ningsvitskors miljofarlighet. Underlaget bygger
till storsta delen pd uppgifter frén verkstads- och
ytbehandlingsindustrin.

Bakgrunden

Riksdagen har beslutat att myndigheter och kom-
muner skall genomfora atgirder for att senast

1995 fa ett kommunalt avloppsreningsslam som
i ett langsiktigt perspektiv kan anvindas pa &ker-
mark utan risk for negativ inverkan pa groda eller
mark.

Utgangspunkter for gruppens arbete

1. Grundprincipen &r att vi skall ha ett sd rent
avloppsreningsslam som mdjligt. Detta med ut-
gangspunkt frin kravet att vi alltid skall vélja den
16sning som totalt sett 4r den bésta for miljon.
Kostnaden for reningsatgérderna bor ldggas vid
kéllan f6r fSroreningen.

2. Strdvan bor vara att vi i lanet skaffar oss en
gemensam och “konkurrensneutral” syn pa hur
frégorna skall behandlas.

3. Bidragen fran hushéllen, dagvattnet och indu-
strinborkvantifieras ndrdet géllericke nedbrytbara
dmnen eller i 6vrigt odnskade &mnen i det all-
ménna spillvattnet.

4. Samarbetsformer for ldnet skapas for att 16sa
reningen av vissa specialvétskor. En gemensam
16sning for vissa typer av avioppsvatten borde
varaekonomiskt intressant jimf6rt med transport
till SAKAB eller egna smé reningsverk.

5. Ett gemensamt dokument uppréttas, innehal-
lande forslag till policy f6r anslutning till kommu-
nalaavloppsreningsverk, tgérdsforslagsamtsam-
manstillning av kunskapsléget.




1. SAMMANFATTNING

En genomging av data rorande kvaliteten pd
slammet frén lénets kommunala avloppsre-
ningsverk visar att kvicksilver och kadmium kan
vara metaller som ligger dver de rekommende-
rade riktvdrden som géller frdn 1995. Nir det
giller organiska foreningar finns inga riktvérden
for olika &mnen bestdmda. Det finns endast ett
fatal analyser pa innehéll av organiska foreningar
i slam fran ldnets avloppsreningsverk.

Statens naturvardsverk, SNV, har upprittat ett
preliminért forslag p& metallhalter i slam, som bor
kunna uppnds 1998 respektive 1dngsiktigt. Om
man jimfor slamkvaliteten i 14net idag med vér-
dena for 1998, far de flesta reningsverken i lédnet
svért att klara kraven for kvicksilver och kad-
mium. For 6vriga metaller klarar verken, med fa
undantag, uppstéllda virden. For att uppné de
virden som fOreslds gilla mer langsiktigt, krivs
forbéttringar i de flesta reningsverk.

18vrigt vill gruppen ge foljande sammanfattande
forslag:

[0 Krav pd viss behandling av olika avlopps-
vattentyper skall stéllas utifrdn vad som totalt sett
dr bist frdn miljésynpunkt.

Frankoppling av visstavloppsvatten frénde kom-
munala reningsverken fér aldrig leda till en frdn
miljosynpunkt totalt sett simre 10sning.

O Till kommunala avloppsreningsverk bor en-
dast ledas avloppsvatten som reningsverken &r
avsedda att behandla. Vissa verksamheters av-

loppsvatten, t ex livsmedelsindustrins, bor efter

intern férbehandling kunna avledas till kommu-
nala verk.

[0 Behandlingavavloppsvatten frén dvriga verk-
samheter (industrier, biltvttar, avfallsupplagmm)
bdr beddmas individuellt. I forsta hand véljs
interna behandlingssétt, med s& hog slutenhet
som mojligt, vid varje anldggning.

I andra hand bdr gemensamma I8sningar for
samma typ av avloppsvatten anordnas. Olikar-
tade avloppsvatten borinte sambehandlas. I vissa
fall kan anslutning till kommunalt reningsverk
godtas. Verksamhetsutdvaren, kommunens ga-
tukontor och tillsynsmyndigheten enligt
miljoskyddslagen bor samrdda om var och hur
avloppsvattnet skall behandlas.

O Avloppsvatten med toxiska, bioackumulerbara,
svarnedbrytbaraeller nitrifikationshdmmande (vid
kviverening) mnen bor inte avledas till kommu-
nala avloppsreningsverk.

O Hushéllen &r en stor killa till féroreningar i
slam. Information bor spridas till hushallen for att
forbattra kvaliteten pd hushéllsspillvatten.

[0 Normalt bor dagvatten sirbehandlas och inte
ledas till kommunala avloppsreningsverk.

O 5§ Lagen om kemiska produkter méste
tillimpas mer malmedvetet. P& sd sdtt forhindras
utsldpp till avloppsvatten av toxiska, bioacku-
mulerbara och svArnedbrytbara kemiska produk-
ter fran hushall, industrier och andra verksamhe-
ter. Samma synsétt tillimpas vid val av
fallningskemikalier i reningsverken.
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2. MAL FOR SLAMKVALITETEN

2A Metaller

For att slam frén reningsverken skall kunna an-
véindas bl a inom jordbruket utan risk dven i ett
l&ngsiktigt perspektiv méste slammet vara “re-
nare” &n idag med avseende pd framfor allt kvick-
silver och kadmium. Den slamkvalitet som krévs
frén 1995, 1998 och langsiktigt redovisas i tabell
1 (1995 érs virden - SNV Allménna R&d 90:13,
preliminéra vérden for 1998 ars samt ldngsiktiga
virden - delrapport frdn SNV om &tgérdspro-
gram f6r metaller.)

2B Organiska miljofarliga &mnen

For nérvarande dr underlaget otillriickligt for att
infora riktvidrden for organiska milj6farliga 4m-
nen i slam. Som ett led i forbattringen av under-
laget bor vissa organiska miljofarliga émnen ana-
lyseras. Naturvardsverket avser att f6lja upp och
regelbundet publicera resultaten frdn métverk-
samheten, bade vad giller deorganiska miljofarliga
dmnenaochmetallerna. SNV har publicerat”Slam
- Innehéll av organiska miljofarliga 4mnen - sam-
manstéllning och utvérdering av analysresultat”

(Rapport 4085). SNV avser att under 1993 redo-
visa Atgirdsforslag for organiska miljofarliga
dmnen.

Foljande dmnen bor analyseras i slam:
Nonylfenol

PCB (7 féreningar)

PAH (6 féreningar)

Toluen

Provtagnings-och analysrutiner for bAde metaller
och vilka PCB-/ PAH-f6reningar som bor analy-
seras redovisas i separat rapport frdn SNV (rap-
port 3829).

2C Ovriga miljémaél

Malet for slamkvaliteten skall nds utan att Gvriga

mél gléms bort eller dsidoséitts.

[0 Utsldppen av miljostérande dmnen totalt till
recipient skall minskas (inte tillatas oka).

[0 Endast 4mnen som #r behandlingsbara i
reningsverk skall ledas dit.

0  Den losning som dr bist totalt sett for mil-
jon skall viljas.

Metall Riktviirde mg/kg TS
1995 1998 Langsiktigt
Bly 100V 75 20-50
Kadmium 2b 1,5 0,5-1,0
Koppar 600% 400 100-200
Krom 150 50 ca25
Kvicksilver 2,59 2 0,2-1
Nickel 100 50 ca 25
Zink 1500 600 300-500
1 = Vérdet kan Overskridas med det dubbla till langst 31/12 1994,
2 = For koppar kan upp till dubbla halten godtas, om det kan visas att
den aktuella marken dér slam skall spridas behover koppartillskott.
Tabell 1.
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3. FORHALLANDEN IDAG

Tillreningsverken fors bl a tensideroch detergenter
frén tvitt- och diskmedel, l16sningsmedel och
andrakemikalier frin hushéllen. Redanutan indus-
trianknytning tillfors alltsé oldmpliga organiska
foreningar fran hushéllen.

Vattenledningar och varmvattenbeh8llare inne-
héller ofta koppar, vilket via hushall och industri
hamnar i reningsverken.

Kvicksilver kommer frdn tandldkarmottagningar
ochsjukhus, men dven via hushillen. Hushéllen ir
ocksd en killa for kadmiumutslépp.

Med dagvatten, som ofta &r kopplat till kommu-
nalaavloppsreningsverk, fors manga féroreningar
frén bensin- och bilhantering exempelvis olja,
zink och bly. Via atmosfériskt nedfall tillfors
dagvattnet ménga metaller, bl a kadmium och
kvicksilver.

Reningsverken sjélvakan bidramed enstordel av
det tungmetallinnehéll man terfinner i slammet,
eftersom de fdllningskemikalier som anvénds
innehaller odnskade metaller. Genom att vilja
fallningskemikalier med l4gt metallinnehall kan
forbéttringar ske.

3 A. Uppskattning av Kéllor
till metaller i slam

Forsok har gjorts att uppskatta olika sorters
vattens andel av méngden metaller i slam for tvd
kommunala avloppsreningsverk i l4net - ett med
lag och ett med medelstor industrianknytning.

Berdkningamna &r mycket osikra och bygger i
vissa fall pd grova schablonvirden (fér innehéll i

dagvatten och hushéllsvatten) eftersom métvér-
dena frén reningsverken #r fa.

Det dr ocksa svart att rdtt uppskatta de inbérdes
bidragen frdn dagvatten, hushéllsvatten och in-
dustriellt vatten till den totala méngden vatten in
till reningsverken. Genom att jimftra ingdende
och utgdende metallméngder kan man forviénta
sig att t ex industrins andel av totala méngden
metaller kan beréknas. Ingdende metallhaltiga
floden till reningsverket &r hushéllsvatten,
industrivatten, dagvatten, fillningskemikalier
samtexterntslam frén annatavloppsreningsverk.
Utgéende floden fran reningsverket r utgédende
vatten samt utgéende slam.

Med tanke pa ovanstiende bor man vara forsik-
tig med attdra alltfér langtgéende slutsatser frén
materialet. Foljande antaganden kan man dock
gora:

LI For bly verkar dagvattentillforseln vara helt
dominerande. Blyhalten i dagvatten tycks
dock ha minskat, vilket férmodligen beror
pd att halten i bensin minskar.

0 Kadmium tillférs framfor allt via hush&ll och
dagvatten.

O Hushélls- och industrivatten tycks vara
dominerande for kvicksilvertillforseln.

[0 Zink tillférs via dagvatten, hushillsvatten
och féllningskemikalier.

O3 Ursprunget till nickel, koppar och krom
tycks vara mera jimnt fordelat.
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Kvicksilver, koppar, bly och zink hamnar till stor
deli slammet. Framfor allt nickel men dven krom
fors till stor del ut frdn reningsverket med utgé-
ende vatten. Kadmium ldmnar reningsverket i
ungefir lika stor utstrickning med slammet som
med utgdende vatten.

3 B. Slamkvaliteten i ldnet

Tillgéngliga slamanalyser for lénets kommunala
avloppsreningsverk (se karta och diagram sid 9-
11) har sammanstéllts. Underlaget for att beddma
slamkvaliteten i lénet &r idag daligt. Ofta finns
bara ett fatal slamanalyser frén varje verk, ibland
existerar bara en analys.

Anledningen till detta kan vara att slammet tidi-
gare inte setts som en resurs, utan lagts pa tipp
som ett avfall. Okad provtagning, med titare
intervall mellan provtagningarna, maste darfor till
for att en mer korrekt bedomning av situationen
ilanet skall kunna goras, och dven for att kvalite-
ten fOr ett enskilt verks slam skall kunna beddmas.

Det méste pépekas att det dr viktigt hur proverna
tas ut om bara ett fatal prover skall representera
en lédngre tids slamproduktion (f6r provtagningse
SNV Rapport 3829).

De slutsatser som kan dras av tillgingliga analy-
ser 4r att metallhalternaislam ligger under 1995
ars rekommenderade riktvirden utom halterna
for kvicksilver och kadmium.

Nir det géller riktvérden for 1998 kommer f6l}-
aktligen inte halterna for kvicksilver och kad-
mium att klaras. Slam fran vissa avloppsre-
ningsverk klarar inte heller halterna for 6v-
riga metaller - detta med utgdngspunkt frdn
nuvarande halter i slammet.

Om man jimfér med de virden som SNV foreslér
skall gilla mer ldngsiktigt, kommer endast ett
fatal av lidnets avloppsreningsverk att klara
dessa fullt ut - om inga foéréndringar sker i
tillférseln.




Kommunala reningsverk
Gavleborgs lan

1 Norrsundet

2 Duvbacken

3 Forsbacka

4 H&4ggesta

5 Arbra

6 Hofors Hassela

7 Marma 19 Strémsbruk
8 Gransk&r 20 Ilsbo

9 Kdllskédr 21 Harmdnger
10 Ljusne 22 Gnarp
11 Edsbyn 23 Bergsjo
12 Alfta 24 Hudiksvall
13 Ljusdal 25 Delsbo
14 Ramsijé 26 Heddsen
15 J&rvsso 27 Jarbo
16 Fdrila 28 Storvik
17 Ockelbo 29 Arsunda

Figurerna markerar reningsverk i liinet. 29 verk har genomfort analyser
av sitt slam, vilka ingdr i underlaget till foreliggande rapport.
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4. SLUTSATSER - ATGARDER

Vad behover tgirdas for att riktvéirden for rent
slam skall kunna hallas?

Ildnet 4r kadmium och kvicksilver de enda metal-
lersom nu dverskrider de riktvirden forslam som
skall gélla frdn och med 1995. Dessa metaller tas
darfor upp speciellt nedan.

For bly, koppar, krom och zink Overskrider
nuvarande halter vid vissa reningsverk de
riktvirden som foreslas gilla frdn 1998.

Nir det giller organiska f6reningar finns det for
nérvarande inga riktlinjer for innehall i slam. Det
finns f& analysresultat frin slam i linet och inga
slutsatser kan dras utifrdn dessa.

4A Allminna atgirder

Genom att byta ut miljostérande kemikalier och
kemiska produkter mot mindre farliga kan
slamkvaliteten forbattras. Om miljstérande dm-
nen anvénds, bor hanteringen vara s séker att
inget of6rutsett kan spridas till vatten eller miljon
i ovrigt. Detta giller foretag och industrier, men
dven andra verksamheter, inklusive hushéllen.

Lagen om kemiska produkter (LKP) reglerar
hanteringen av sddana produkter - ett viktigt
hjdlpmedel for att minska anvdndningen av
miljofarliga #mnen och dérigenom tillfdrseln av
béde metaller och stabila organiska féreningar till
avloppsreningsverken.

Den som tillverkar, importerar, hanterar eller
anvénder kemiska produkter dr alltid sjdlvskyldig
att byta till mindre farliga alternativ nér sidana
finns.

Ofta 4r man som foretagare inte medveten om sin
skyldighet enligt LKP. Genom att bedriva en
aktiv tillsyn med information om denna skyldig-
hetkantillsynsmyndigheten &stadkomma mycket.

Genom att bedriva upplysningskampanjer, rik-
tade till hushéllen, kan man pverka deras val av
kemikalier och varor.

Det 4r inte bara for anslutna verksamheter som
LKP kan tillimpas nér det giller att forbattra
slamkvaliteten. Aven avloppsreningsverkensjilva
omfattas av lagen. Genom att vilja fillnings-
kemikaliermed 14g tungmetallhaltkan miljévinster
goras.

4B Specifika atgirder for vissa Amnen
Kvicksilver
Killor

Kvicksilver férekommer i dentala (amalgam)och
medicinska preparat (bakteriedddande medel i
vacciner), i batterier, kontrollinstrument
(termometrar, barometrar, manometrar), i
urladdningslampor (lysrér 15-20 mg/rdr,
kvicksilverlampor 25-50 mg/st), i férger (cinno-
ber), i strdmbrytare i bilar samt 6vrigt (kaffeko-
kare, nivdmétare) m m.En del laboratorieinstru-
ment innehdller kvicksilver.

Tidigare anvéindes dmnet frimst inom massa-och
pappersindustrin, vid klorproduktion men éven
vid betning av utside samt som bekampningsme-
del mot svamp. Kvicksilver kan finnas som foro-
rening i klorerade produkter och i produkter,
framstillda med kvicksilver inblandat i processen
(t ex natronlut).

Kvicksilver i toalettavlopp kommer i férsta hand
fran ett diffust lickage av amalgam i tinderna.
Bidraget frin denna kélla 4r betydligt storre 4n
fran livsmedel och dricksvatten. Bidraget medfor
en genomsnittlig kvicksilverhalt i slammet pé ca
1 mg/kg TS.

Kuvicksilver sprids genom forbrénning av fossila
brénslen (framfor allt kol) och avfall samt frdn

b e




krematorier. Det finns i fosforgdselmedel samt
i stallgddsel och slam.

Halt i atmosféren dr 1-2 ng/m3. Nedfall med regn
berdiknas vara 0,03-0,06 mg/m2,ar. Dagvatten
frén stiider kan innehélla 0,05-0,2 ug/l kvicksil-
ver. Torrdepositionen kan vara 50-100 % av
vatdepositionen.

Begrénsningar

Enligt miljopropositionen (1990/91:90) bor an-
vindningen av kvicksilver pa sikt avvecklas.

SFS 1991:1290 - Forordning om vissa
kvicksilverhaltiga varor.

1. Forséljning av kvicksilverhaltiga feber-
termometrar forbjods fran 1992-01-01.

2. Ovriga kvicksilvertermometrar forbjéds frin
1993-01-01.

3. Anvindning av kvicksilverhaltiga strémbry-
tare i bilar upphdrde fr o m 1992 4rs modell.
Forséljning av kvicksilverhaltiga strdmbrytare i
ovrigt liksom kvicksilverhaltiga sjukvardsin-
strument, industriella métinstrument m m for-
bjéds fr o m 1993-01-01.

(")vrigt

Socialstyrelsen har pd uppdrag av regeringen
tagit fram en avvecklingsplan f6r amalgam av
miljéskél. Ett stopp for all amalgamanvindning
kan komma att gilla frén 1997.

Anvédndningen av  kvicksilver i lysir,
kvicksilverlampor m m bér pa langsikt avvecklas.
P8 kort sikt bor ett system med mérkning dvervé-
gas.

Begrénsningen av kvicksilveranvéndningen kom-
pletteras med

O Atgdrder for att férbittra dtertagning och
slutlig deponering av kvicksilverhaltiga
produkter

O fortsatt begrinsning av utsldppen

[0 Atgérder i miljon for att minska kvicksilver
i fisk.
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SNV och Kemikalieinspektionen arbetar f6r nér-
varande med ett uppdrag som gir ut pd att
generellt minska kvicksilveranvindningen.

Forslag pé atgérder for att begrénsa kvicksilver
till avloppsreningsverk

Kvicksilverrensning av avloppsledningaroch vat-
tenlds frén sjukhus, tandldkarmottagningar och
tandtekniska laboratorier (amalgamavskiljaremed
minst 95% avskiljningseffekt bor kunna begréinsa
utsldppen per drtill hdgst 5 g Hg/behandlingsstol),
skolor (fysik- och kemisalar), laboratorier och
andra lokaler dér kvicksilver hanteras eller har
hanterats. I Malmohus ldn har man beriknat
tandldkarmottagningarnas utslépp till att mot-
svara en halt i slammet p8 ca 0,35 mg/kg TS.

Eftersom kvicksilver kan finnas i medicinska
preparat, bor sjukhusens hantering gds igenom.
Kontroll av att kvicksilverinnehéllande preparat
samlas upp och inte spolas ut.

Insamling och riktig destruktion av instrument
och utrustning som innehéller kvicksilver. Ofta
vet man inte vilka instrument som innehaller
kvicksilver. Kanske en uppmaérkning eller inven-
tering behdvs.

Om laboratorier anvénder kvicksilver till analy-
ser/reagens, bor detta efter anviindning samlas
upp och gé till destruktion. Om mdjligt bér man
anvianda metoder utan kvicksilver. All onddig”
anvindning av kvicksilver péa laboratorier bor
stoppas. Giller dven skolor.

Allt metalliskt kvicksilver och kvicksilver-inne-
hallande dmnen bdr omhéndertas och skickas till
SAKAB.

Aterléimning av kvicksilvertermometrar frén
hushéllen bor stimuleras (bl a Stockholm och
Malmd har haft kampanjer for att fi in
termometrar).

Lakvatten frdn avfallsdeponier bor inte g till
kommunala avloppsreningsverk utan renas sepa-
rat.

thilkidie b b
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Kadmium
Killor

Kadmium och kadmiumfSreningar anvénds i le-
geringar, bl a for [6dning, i ackumulatorer och i
vissa batterier (4ven fasta uppladdningsbara bat-
terier). Elektrolytisk kadmiering kan férekomma
liksom kadmium i fosforer i bildror.

Kadmium férekommer som "férorening" tillsam-
mans med zink. Zink anvinds i forzinkade fore-
mal och rostskyddsfiarger. Kadmium kan utnytt-
jassomrotteller gult firgpigment, huvudsakligen
i plaster, och som stabilisator i PVC-plaster och
litografisk film.

Kadmium kan spridas genom skrothantering,
sopforbrinning och fosfatgddselmedel. Kadmium
absorberas effektivast genom inandning (ca 50%
av méingden), t ex genom rdkning (0,1-0,2 ug/
cigarett). Av den méngd som tillfors via fédan
absorberas bara 5-10%. P& grund av den linga
halveringstiden i kroppen kan &#ven smé méngder
kadmium leda till en halt som ir tillricklig for
forgiftningssymptom. Upptaget kadmium lagras
i njurarna.

Atmosfirhaltiicke kontaminerade omriden ér ca
1ng/m3. Atmosfériskt nedfall med regn beriiknas
vara 0,02-0,12 mg/m?2,4r. Metallhalten i neder-
bord &r ca 0,1 ug/l, i dagvatten fran stéder 0,5-5

ug/l.

Urlakning av kadmium kan ske frén galvanise-
rade vattenledningar dér zinken inte ir kadmiumfri
samt frén plastror. En teori dr att vigdamm
innehdller Cd, enannanattdet finns i bromsbelidgg
(asbest har ersatts av andra material), eller att det
kommer fr&n forzinkade detaljer eller billacker.

Enstor utsléppskéllatillreningsverken drbiltvittar.
Varifrin kadmiumet kommer vet man inte, men
eventuelltkan 20-40% av innehélletislam komma
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frin biltvéttar. Kadmiuminneh&llet ut frén biltvéttar
ar ca 5 ug/l (uppgifter fran Stockholms Vatten).

Begrénsningar

1979 infordes forbud mot anvédndning av kad-
mium {6r ytbehandling, som stabilisator och som
fargdmne. 1982 f6rbjods import av varor i vilka
kadmium har anvénts pa ndgot av dessa sétt. Det
finns dock undantag.

Miljopropositionen (1990/91:90) innehaller
bl a féljande punkter:

O Anvéndningen av kadmium méste minskas
kraftigt.

O Atcrlﬁmningspremier inférs for forbrukade
batterier.

O For kadmium i handelsgbdsel avser reger-
ingen att utse en sérskild utredare for att bl a
foresld hogsta tillitna kadmiumhalt.

[ Betéinkande frén utredningen for inférande av
miljéavgift pd kadmium i handelsgtdsel
(SOU 1992:14).

Forslag till ﬁtgérder for att begréinsa kadmium till
avloppsreningsverk

Overallt diir zink anvinds kan man misstéinka att
dven kadmium finns. Kadmium férekommer tro-
ligen ven som fororening tillsammans med andra
metaller. En generell minskning av metalitillforsel
till reningsverken bor darfor leda till sénkta halter
av kadmium.

Om avloppsvatten kommer fran fotografisk eller
grafisk industri, bor vattnets innehall av kadmium
understkas. Kadmium bor analyseras i vatten
fran biltvittar. I de fall man finner forhdjda halter,
bdr man OSverviga att infora interna renings-
atgirder.

kil




Organiska féreningar

SNV avser att redovisa en plan f6r avveckling av
sddana organiska miljofarliga 4mnen som inver-
karnegativt pd slammets anvéndningiett 1dngsik-
tigt perspektiv. Arbetet omfattar dels enkartering
av kemikalieanvéndningen inom industrier med
utsldpp till kommunala avloppsreningsverk,
bilvérdsanldggningar, hushéllssektorn m m, dels
identifiering av sérskilt hilso- och milj6farliga
substanser.

SNV har gett ut rapporten ”Slam, innehall av
organiska miljofarliga &mnen - sammanstillning
ochutvérdering av analysresultat (Rapport4085).
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Fillningskemikalier

De fillningskemikaliersomanvéndsilénetidagir
JKL (jérnklorid), AVR (aluminiumsulfat), PAX
218, 22S och 61P (polyaluminiumklorid), PIX-C
(jarn(I)klorid med 1&gt tungmetallinnehéll) och
kalk/kalkstensmjoél (0-0,2 mm, tillverkat i Orsa).
Innehéllet i fillningskemikalierna redovisas i ta-
bell 2.

Det dr framfor allt nickel, zink och krom i fill-
ningskemikaliernasom ger ndgra storre bidrag till
metallhaltenislammet. Kadmium och kvicksilver
i fallningskemikalier utgdr numera troligen en-
dast en eller ett par procent av totalt tillford
méngd av dessa metaller till reningsverken.

Tabell 2.

Produktnamn Spardmnen i medelhalter (mg/kg)

Pb Cd Cu Cr Hg Co Ni Zn Mn
JKL 2 <0,03 1 5 <0,03 17 19 205 516
AVR 3 <0,05 1 50 0,1 <1 4 2 -
PAX 21S 3,5 <0,05 <1 35 <0,05 - 8 2 -
PAX 22S 3,5 <0,05 <1 35 <005 - 8 2 -
PAX 61P <1 <0,05 <1 <1 <0,05 - <1 1 -
PIX-C 1 <0,03 2 13 <0,03 3 4 13 -
KALK <5 <0,5 5 <5 <0,05 3 8 <10

i A R A
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5. TILLSYNSATGARDER

5A Tillsynens malséttning

O Utsldpp av toxiska, svarnedbrytbara och
bioackumulerbara d#mnen skall vara smé i
jamforelse med det naturliga flédet.

O Det l8ngsiktiga mélet &r att stabila och
miljéskadliga #mnen inte skall f& férekomma
i miljon. Utsldppen av stabila organiska 4m-
nen skall begrinsas s att de till sekelskiftet
natt en sddan nivé att miljon inte tar skada.

O Anvindningen av miljéskadliga #mnen
begrinsas kraftigt. Avveckling sker for
sddana dmnen som har negativ effekt pa
ménniskan och i miljon och dér andra,
mindre hélso-ochmiljofarligaalternativ finns.

O Avfallshanteringen méste forbittras (bade
miljofarligt och annat avfall) sd att s& smé
méngder avfall som mojligt uppstér och att
sddant som kan recirkuleras tas om hand.

Undersenare &rhar ettnyttsynsétt utvecklats med
fokus pd den yttre miljéon. Man forséker helt
enkelt gra helhetsbeddmningar genom att stu-
dera en varas hela livscykel.

Ibland kan fOretagen behdva hjélp att beddma
vilka konsekvenserna kan bli av en produk-
tionsforéndring. Branschorganisationer for olika
omréaden har ett stort kunnande inom sina respek-
tive dmnesomraden.

Overviganden om behovet av eventuella itgar-
derforattminskautsldppen avmiljofarliga &@mnen
skall gOras av féretaget i samarbete med tillsyns-
myndigheten. Atgﬁrdcrna kan tas upp i samband
med tillstdndsprévning, omprévningsérenden el-
ler i samband med tillsynsaktiviteter.

SB Faktorer vid bedomning
av miljofarliga 4mnen

1. Kvantiteten - hur stora méngder 4r i omlopp.

2. Hanteringen - hur stor dr sannolikheten att
kemikalien hamnar i miljon.

3. Ekotoxiciteten - bedomning av effekter utifrdn
ett litet urval tester med levande organismer.
Hir bor végas in synergieffekter samt forénd-
ring av en kemikalie under dess anvéndning.

4. Nedbrytbarhet - inglr tillsammans med
bioackumulerbarhet och toxicitet i begrep-
pet “miljofarlig”.

5. Biologisk tillgénglighet (bioackumulerbarhet
och biomagnifikation) - ingér tillsammans
med nedbrytbarhet och toxicitet i begreppet
“miljofarlig”.

5C Forslag till atgiarder - allmént

O Utska kontrollen av slammet frin
avloppsreningsverken. Detta avser béade
metallinnehdll och innehll av organiska
dmnen. Observera att provtagningséttet  ir
viktigt.

[J Beakta direkta och indirekta miljoeffekter i
produkternas hela livscykel vid val av mate-
rial och utformning.

00 Anskaffa/efterfriga/utveckla material,
komponenter, maskiner, kemikalier etc
som medfor minsta mdjliga miljéstdrning frén

i
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[0 Verka for att miljoaspekterna beaktas och
integreras i kravspecifikationer, intern och
allmén standard/normer etc.

O Beakta foljande foreteelser i produktutform-
ningensom ofta leder till problem ochnega-
tiva miljoeffekter i efterfoljande led:

- ”Skrynkliga produkter” (minskad ”skrynklig-
het” och vidareutveckling av pressverktyg kan
medfora att oljebehandling av plt och tvittning
av den oljebelagda pléatdetaljen efter pressning
kan upphora).

- Halrum.

- Spalter och héltagning.

- Fel material.

5D Forslag till atgiarder
- vatten till avloppsreningsverk

O Studera varje steg i processen och ifrigasétt
om detbehovs. Varjesteg (inoljning, tvéttning
osv) som kan tas bort &r bra f6r miljon.

O Kartlidgg alla fléden och fororeningshalter i
produktionen. Dela uppdem ochsérbehandla
dem s langt det &r mdjligt. Striva efter en
kontinuerlig milj0anpassning vid valet av
kemikalier.

O Finns det teknisk och ekonomisk mdjlighet att
minska ett utslapp skall man géra det. Aven
smd utsldpp av intressanta” dmnen ir av
betydelse. Det viktiga &r inte halterna - utan
mingderna.

O Krév uppgifter frin kemikalieleverantdren om
hur avloppsvatten som tillfors olika produkter
skall renas och hur produkterna klassificeras
frén miljosynpunkt.
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[0 Anvind alltid s& vattensnél teknik som moj-
ligt. Detta medfor néstan alltid minskade
utsldpp av féroreningar. Man kan samla upp
det mest fororenade skoljvattnet, anvinda
sparskéljar eller dér sd &r mdjligt rengdra
torrt, dvs sopa eller skrapa ihop férore-
ningarna. Pasikt borslutna behandlingssystem
anvindas och processkemikalier atertas i
produktionen.

O Forattundvikaskadakandetvaranddvandigt
att avloppsvattnet forbehandlas innan det
sldpps ut. Forbehandling kan t ex innebéra
neutralisering av syror och lutar, oskad-
liggrande av gifter och metallsalter genom
avgiftning och/eller féllning, avskiljning av
amalgam, uppsamlande av olja och 16snings-
medel i oljeavskiljare, uppsamling av
fotokemikalier m m.

O For att skydda avloppsanlidggningar frén ska-
dor p g a 14gt eller hogt pH skall avloppsvatt-
nets pHliggaiintervallet 6,5-10. Kravet giller
i férbindelsepunkten till kommunens nét, dvs
man kan tillgodogora sig den individuella ut-
spadning som annan verksamhet i fastigheten
ger upphov till. Observera dock risk for ska-
dor pé den egna avloppsledningen. Utspéd-
ning med vatten dren mycket ineffektiv metod
fOr att justera pH. En foréindringav pHmed en
enhet i en 16sning fordrar minst en tiofaldig
spddning. En dndring med tvé enheter fordrar
en hundrafaldig spddning osv.

OBS!Kommunala reningsverk kan stéilla hirdare
krav pd utgdende processavloppsvatten frdn in-
dustrier dn de som stills vid en prévning enligt
miljéskyddslagen!

B

i

il




18

6. SAMARBETSFORMER

Vissa typer av f6rorenade vatten l&mpar sig inte
att séinda till kommunala avloppsreningsverk.
Detta kan antingen bero pd vattnets innehdll av
metaller eller dess innehdll av organiska foren-
ingar som inte bryts ner i reningsverk eller stor
reningsprocessen i verket, eller bida.

Mankan normaltinte hellertillata att dessa vatten
slappsdirekttill recipient utan féregéende rening.
I ménga fall kan foretagen sjilv rena sitt frore-
nade vatten. Om man bedémer det som ekono-
miskt rimligt och tekniskt mojligt skall man kréva
detta vid tillstAndsprovningar eller vid tillsyn av
féretaget.

Iméanga fall uppkommer, sérskilt vid smé foretag,
sméd méngder fororenat vatten av skiftande ka-
raktdr. Intern rening vid f6retaget kan f6rmodli-
gen inte beddmas som ekonomiskt rimligt. Alter-
nativet kan d& bli att sénda fororenat vatten som

-
=l Bl

miljofarligt avfall till SAKAB eller annan god-
kénd destruktor.

Att transportera avfall som till stdrsta delen be-
star av vatten, kan emellertid uppfattas som ett
oekonomiskt samt frén miljosynpunkt ineffektivt
alternativ. Dirf6r kan andra tinkbara 16sningar
vara

O s#rskilda reningsverk for industriella
processvatten i kommunal och/eller privat
regi

O  behandling hos andra féretag med reningsan-
ldggning for en viss typ av vatten samt med
overkapacitet i den egna anldggningen.

I lénet pagér forsok hos Gévle-Sandviken Av-
fallshantering AB (GSAAB) att i en ultrafilter-
anldggning reducera vattenméngderna innan vi-
dare transport till slutdestruktion.
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