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Definitioner

Begreppen i tabellen nedan anvéands kontinuerligttekten. De olika
omradesindelningarna som namns i rapporten byggeuppgifter fran SVAR,
Svenskt vattenarkiv. Foére 2008 fanns inte versio®rAR varfor PLC5-omraden
och delavrinningsomraden saknar uppgifter om varsio

Benadmning Foérklaring

PLC6-omraden Vattenforekomster SVAR 2012_2 (c:Q@@Bst)

Delarvinningsomrddéh®® SVAR 2012_2 (c:a 38 000 st pd land. Fér att kunna

(Delard*9 tacka riket ar antalet omréden c:a 51 000 inkl dizr
havsomraden)

PLC5-omraden SVAR 2006 (c:a 1 100 st)

Delavrinningsomrddéh® SVAR 2006 (c:a 13 000 st)




Sammanfattning

Den har rapporten har tagits fram pa& uppdrag av ,H&lavs- och
vattenmyndigheten. | samband med HELCOM PLC6 fiimskemal om att
forbattra underlaget i berakningarna i bade kvatitdh skala genom att anvanda en
finare indelning.

Nar storleken pa redovisningsomraden forandraseaddrfinad omradesindelning
anvands kommer resultatet att paverkas av féljande:

« Antalet omraden som behover réjandekontrollerasr edékretessgranskas
Okar.

« Den geometriska noggrannheten, eller skalnivan soderlaget bygger pa
inverkar. Nar grunddata i form av omradesindelnmgeygger pa
generaliserat kartmaterial i en liten kartskala kwn noggrannheten att
paverkas negativt.

« Indatas geometriska noggrannhet och hur det &ar yggpbpaverkar
redovisningsmojligheten och darmed kvalitén paltatat.

Indata for framst fastigheter med enskilda aviopplyseras men aven indata for
djurbesattningar hanteras i rapporten. Statistiskretess och hantering av
rojandekontroll redovisas mot tva olika skalnivdér omradesindelningar. Da
resultatet paverkas av den geometriska noggrammhpgée saval indata som
grunddata i form av omradesindelning fors aven iskudsion om hur indata kan
forbattras samt orsaker till att vissa omraden géaseav réjandekontroll.

Antalet enskilda avlopp &r cirka 780 000 i landét.fordela de enskilda avioppen
pa tva olika detaljerade omradesindelningar kraggmdekontroller av resultatet.
Antalet omraden som paverkas av rojanderisk for @L@delningen
(vattenforekomster SVAR 2012_2) motsvarar trettoocent av antalet PLC6-
omraden. For delavrinningsomradena paverkas elegept. Sett till faktiska
antalet enskilda avlopp ar det 0,8 procent avdhsterna som berérs for PLC6-
indelningen och 1,2 procent av fastigheterna féadaningsomraden. Rapporten
ger forslag pa hur detta kan hanteras.

Tabell 1: Antal delomraden vid tva olika omradesindéningar som paverkas av sekretess for
enskilda avlopp.

Vattendistrikt PLC6 Delaro P-©®

SVAR 2012 2
Bottenviken 1010 1469
Bottenhavet 2026 2 567
Vasterhavet 321 656
Norra Ostersjon 144 675
Sodra Ostersjon 160 468
Totalt 3661 5835



Bakgrund

Havs- och vattenmyndigheten har begart en utredmirtgur underlag och
berékningar till HELCOM PLC6 kan forbattras i kwatioch skala for att uppfylla
behov av underlag till vattenmyndigheternas raggor enligt
Vattenforvaltningsforordningen (SFS-nr2004:660).

Den forfinade omradesindelningen medfér 6nskemahtirkunna redovisa indata
pa enskilda ytvattenforekomster. | de tidigare Pib@&ikningarna anvandes ca
13 000 delavrinningsomraden i den hogsta upplogminilan har aven arbetat
med c:a 1 100 aggregerade PLC5-omraden. Genomdattisa information pa en
omradesindelning dar avrinningsomraden kopplasatiiienforekomster, for PLC6,
Okar antalet redovisningsomraden till omkring 28.0Den hogre uppldsningen
medfor réjanderisk for indata vilka skyddas avistisk sekretess. Nagra exempel
pa sadana indata ar uppgifter om enskilda avioppdperbesattningar pa lantbruk.
Uppgifter om enskilda avlopp hanteras aven av kormmenoch vissa jamforelser
lyfts fram har.

Bra kvalitet pa indata ar av yttersta vikt nar davsll finns att ga ner i skala varfor
kvalitetsaspekter @ven lyfts in i rapporten. Dé&ta i vissa fall utgora en storre
utmaning att hantera an den statistiska sekretessen

Delar av den har rapporten tangerar och delvis kettgpar innehallet i SMED-
rapporten Nr 116 2013:Utveckling av indata for belastningsberdkningar med
avseende pa kvalitet och skala inklusive delningraduktionsomrade’6



Syfte

Utgangspunkten har varit att studera hur forslag@ten finare hydrologisk
indelning kan paverka redovisningen av data utifedinrojandeperspektiv. Nar
onskemal om att utnyttja storskaliga omradesindghmi lyfts fram stalls &ven
hogre krav pa kvalitén pa indata men ocksa patérapa sjalva grunddata.

Indata och dess mogjligheter till redovisning utdijande av sekretesskyddade
uppgifter behandlas i rapporten tillsammans medimdata for sekretesskyddade
uppgifter som djurstallar och enskilda avliopp dohyggda.

Inféor PLC6 har SMHI arbetat med att ta fram en bjalgisk indelning av
avrinningsomraden for vattenférekomster. Indelnmge i nulaget inte slutgiltig
varfor aven en finare indelning pa& delavrinningénivkombination med 6ar och
havsomraden anvants i studien for jamforelser éehaft kunna mota eventuella
krav pa att anvanda mer hogupplosta data.



Vad innebéar rGjande av statistiska
uppgifter

Vid framstéllningen av statistik skall réjande awstaka objekt undvikas. Med
réjanderisk avses har nar en anvindare av statisk@in dra logiska slutsatser om
enskilda med eller utan egen bakgrundskunskaptfdé ay kunskap om kansliga
egenskaper. Nar en person har bakgrundskunskapensdet exempelvis vara en
foretagare i en kommun. Det ar fa foretag i sammandzh inom kommunen.
Foretagaren kanner till konkurrenternas lokaliggribransch och ungeféarliga
storlek pa omsattning. Genom att kanna till sinnegesattning och vetskapen om
den statistiska uppgiften om total omsattning pemiaun bidrar det till att
foretagaren kan dra slutsatser om de andra foret#bsin egen vinning.

| varje fall av réjanderisk gors en skaderiskbediingpn Kan den enskilde eller
foretaget lida ekonomisk skada eller kan det medidtegritetskrankande men att
uppgifterna rojs.

Fran fysiska och juridiska personer &r det ett isdigt krav att de uppgifter som de
lamnar till SCB for framstéllning av statistikerteravslojas. SCB tillsammans med
andra statistikansvariga myndigheter, SAM, har samgande att skydda
uppgifterna vilket gors via sekretesslagen. Lageruett undantag fran offentlig-

hetsprincipen.

Skyddet mot rdjande har dels med affarsméassighlet shgdd for foretag och
enskilda, men en viktig aspekt ar ocksa fortroe@ta.uppgifter kan rojas riskerar
i langden kvalitén att paverkas pa statistiska tsidaingar genom att uppgifts-
[Amnarna inte ar lika svarsbenagna.

For att skydda mot réjande finns flera metoder val@mest vanliga ar:

e Undertryckning
e Aggregering
e Avrundning

Nar undertryckning tillampas kan exempelvis posteed fa observationer

redovisas som intervall. Med aggregering gruppebgskt med fa varden samman
med narliggande varden vilka bildar en klass. Isaisfall kan &ven nya

klassindelningar behdva skapas om det redan fadwkna tidigare. Nar

avrundning tillampas kan samtliga varden exempéd&imultipeln fem alternativt

att fa observationer far en slumpmassig avrundniidyréjandekontroller studeras
aven om nagon verksamhet & dominerande inom omuélélet ocksa paverkar

risken att rgjas.

Nar rojandekontroll genomforts behover effekterrda fprlusten av information
bedémas. Dvs. om statistiken gar att anvanda féhidea ar tankt for.



Detaljeringsgraden pa data paverkar risken attsrojid fa observationer kan
enskilda foretag gora storre avtryck i siffrornam@en nedbrytningen i regionala
nivaer eller skala kan leda till réjande.

| rapporten kommer fokus att ligga pa hur enskiddopp kan paverkas utifran
réjandeperspektiv. Vid tidigare redovisningar adata i samband med PLC5
rapporteringen tillAmpades en deterministisk avnimgl av riskceller. Enkelt

utryckt innebar det att i omraden med en fastigh@iks alla varden och i omraden
med tva fastigheter raknades vardena om till stidheter.

| denna rapport kommer dels antal omraden som bexdrsekretess att framst
redovisas for det i nulaget framtagna underladjePtiC6 pa vattenforekomstskala
men &aven pa vattenforekomsternas delavrinningsnardigt SVAR 2012 2.
Omraden som berors av sekretess ar dar antal@hfetstr utgors av en till tre
objekt. Att ange ett intervall for omradena aterger exakt hur data ser ut men
intervallet behdver aven kunna hanteras vid modsilkningarna. Den tidigare
principen fran PLC5 kommer att testas i rapportemattt studera hur det avviker
fran faktisk total.

For omradesindelningen ar det dven mojligt att adaedsig av aggregering av
omréden med f& vérden. Fér bade PLC6-omrédena elerihningsomradéh©®
finns uppgifter om avrinningsomradet nedstroms.s@agppgifter kan tillampas for
att satta upp regler for aggregering av omraden faembservationer. Genom att
gruppera det sekretessberérda omradet med det nédgsvattendragsriktningen
kan varden redovisas nar antalet summerats tdl &ler fler enskilda aviopp.

Fyra eller fler fastigheter redovisas som faktiskirden i nulaget. Om flera

variabler hanteras som exempelvis antal fritidsipesmanentboende och vérden
som personekvivalenter kan detta komma att forandéariskerna for réjande ater
Okar.
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Genomfdrande och underlag

| genomforandet kommer framst tva indatakéllor dbearbetas mot
omradesindelningar med olika upplosning. Dessa ratgiv fastigheter med
enskilda avlopp och lantbruksregistrets informatmm djurstallar. Badda dessa
indata kommer att paverkas av rojande vid anvamdniDet sekretesskansliga
underlaget kommer att kopplas till geografi via fdinater. Uppgifterna per
koordinat summeras darefter per omrade med stod gmografiska

informationssystem.

Summeringen av indata kommer att hanteras utifiandekontrollregler och
redovisas ur flera skarningar. Fordjupningarna kematt ligga pa enskilda aviopp
i denna rapport. | den efterféljande diskussionerresultaten kommer data att
analyseras utifran mojligheter till forbattringar.

Rapporten tar aven upp hur den geometriska noggeden, eller skalnivan som
underlaget bygger pa, kommer att paverka kvalitén resultatet. Omrades-
indelningen utgdr hér grunddata vilka indata bes&kmot. Nar grunddata bygger
pa generaliserat kartmaterial i en liten kartsketammer noggrannheten att
paverkas negativt.

En finare omradesindelning stéller ocksa kvar p& geometriska noggrannheten
pa indata. Rapporten pekar har p& hur indata abyggp och hur resultatet

paverkas av kvalitén pa indata. Innehdllet ar awgaé till att enbart behandla
punktdata och inte omraden. Jordbruksblock ochaaygthildade geodata hanteras
darmed inte.

Nedan féljer en beskrivning av grunddata och indata

Omradesindelningar med olika upplosningar

Grunddata i form av omradesindelningarna utgorsbaarbetat underlag fran
Svenskt Vattenarkiv, SVAR-version 2012 2.

En av omradesindelningarna har utgjorts av den digdiska indelning som
arbetats fram for PLC6 med avrinningsomraden forttewddrekomster.

Framstéliningen av den hydrologiska indelningenndinbeskriven i SMED-
rapporten Nr 122 2013:Avrinningsomraden for vattenforekomster 201Ret

primara malet med det arbete som utforts i frarmtden av omradesindelningen
infor PLC6 har varit att skapa bra kopplingar melleattenférekomster och
indelningen i delavrinningsomraden. Omradesindgmhar aven kopplats mot
vilka sjo-/kustomraden de dranerar direkt till. &empelbild nedan fér Vanerns
tva storre bassanger med naromraden. Genom dde abm gjorts med en ny
hydrologisk indelning har antalet omraden for Vanereducerats till 25
hydrologiska omraden. | grunduppgifterna fran SVRR12_2 finns det 1 062
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enskilda delavrinningsomraden for Vanerns tva baggamed naromraden. Dessa
ar fordelade pa 25 sjoar, 934 6ar i sjo och 108dawaden.

Kélla: Avrinningsomraden © SMHI, Ortofoto © Lantnediet

Karta 1: Kartan visar Vanerns olika bassanger uppdéade i sjpomraden och tillhérande
omraden som tillrinner direkt till respektive sjpomrade i PLCB6.

PLC6-granserna i den har rapporten skall hantecam preliminara da det
fortfarande pagar arbete med forfiningar av omridietningar. Omrades-
granserna for PLC6 &r daterade 2013-02-20. | rappothanteras 27 582
hydrologiska omraden.

For jamforelser anvands aven omradesindelningendglavrinningsniva fran
SVAR 2012_2. Delavrinningsomraden pa land har loénjetterats med 6ar och
havsomraden for att fa ett heltackande skikt fietri Totalt hanteras 51 117 del-
avrinningsomraden inklusive 6ar och havsomraden.

| vissa fall har uppgifter fran SVAR aggregerath tiattendrag och huvud-
avrinningsomraden som stdd i arbetet med rappofteen omradesindelningen i

12



PLC5 har anvands for referens. Se karta nedanxi&mpel pd hur upplésningen
forandras beroende pa val av indelning for ett Rb@Bade i Skrabeans
huvudavrinningsomrade.

Kélla: Avrinningsomraden © SMHI, Ortofoto © Lantnediet

Karta 2: Skalans paverkan pa antalet omraden. | véstra bilden syns PLC5-omradet, mittersta
bilden visar motsvarande 17 PLC6-omraden och till bger de 22 delavrinningsomradena for
samma plats.

Fastigheter och adresser

Uppgifter om fastigheter hamtas fran Lantmateriitstighetstaxeringsregister.
Koordinater pafors fastigheterna i registret erfigteREF99 TM. For fastigheterna
anvands en sa kallad mediankoordinat. Utgangsparfitemediankoordinaten ar
att vara en sa representativ punkt som mojligt yyghaderna inom en fastighet.
Dvs. om en fastighet innehaller en byggnad klassath smahus placeras
koordinaten for fastigheten i anslutning till sméeu Om flera byggnader finns
inom en fastighet beréknas ett medianvarde for bgdgrna i X- och Y-led.

Byggnaden narmast detta medianvarde far represefastighetens koordinat-
angivelse. Se karta nedan.
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Kélla: Ortofoto och geodata © Lantméateriet

Karta 3: Exempel p&d medianangivelse for en fastighe@nges med gul markering. Roda linjer
anger fastighetsgranser.

Antalet fastigheter med enskilda avlopp som harnktirmatchas mot karta ar
777 842. Utover dessa har knappt 2 procent avatafatpopulationen av enskilda
avlopp inte kunnat matchas mot kartan. Dessa Haareen koppling till kommun
och i vissa fall felaktiga fastighetsbeteckningar.

Samtliga fastighetsuppgifter ajourhalls kontinugtrliv Lantmateriet.

Enskilda aviopp

Uppgifter om fastighetens typ av VA-forhdllande l@mtade fran fastighets-
taxeringen ar 2011. Vid fastighetstaxeringen fodksus och lantbruk anges for
varderingsenhet mark om det finns kommunalt WC4awloenskilt WC-avilopp
eller om WC-avlopp saknas. Det forekommer avefééit fall dar uppgift saknas.
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Varderingsenheter ar kopplade till taxeringsenhsten i sin tur har en koppling
till fastighet. Flera varderingsenheter kan kopptdls en taxeringsenhet. En
fastighet kan besta av flera taxeringsenheter ochareringsenhet kan besta av
flera fastigheter. Ett flertal samkdrningar och r@ggringar har genomfoérts for att
skapa ett register Over fastigheter med uppgifter WYA-forhallanden. Det
vanligaste forhallandet ar ett till ett, dvs. etgavet VA-forhallande per fastighet.
Av totalt drygt 780 000 fastigheter med enskildbopp utgérs 98 procent av ett till
ett forhallande.

& Bilaga LS
S Skatteverket Smlfﬁn och tomtmark pa lantbruk

Fastighetstaxering 2011

Ingar i

Vatten (dricksvatten) Avlopp {wc-aviopp)
1 1. . Enskil 3. 3
1 Busrgacenrant 1 ',:(fequmu"a" 2 Eﬁk.!',tn ?Q&ﬁm 4, Sgknas | 1. Kommunait 2. Enskilt 3. Saknas

korrektion, 1 000-tal kr - | Justeringsbelopp, 1 000-fal kr Varde, 1 000-tal ke

Figur 1: Utsnitt frn Skatteverkets blankett for fastighetstaxering.

For de knappa 17 000 avlopp vilka har flera angiavioppsforhallanden har
foljande princip anvants. Om en fastighet vilkemr kapplingar till varderings-

enheter och taxeringsenheter far en markering lodwlekommunalt aviopp och
enskilt avlopp antas fastigheten ha kommunalt guloPm en fastighet har
koppling mot bade enskilt aviopp och aviopp sakaatas fastigheten ha enskilt
avlopp. Fastigheter dar uppgift om avlopp saknagdras inte i studien och inga
Ovriga anpassningar av taxeringen har gjorts.
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Lantbruksregister - djurbesattningar

Vad galler data for djurbesattningar hamtas dessalfantbrukets foretagsregister,
kallat LBR. Uppgifterna uppdateras arligen i LBRodR varierar insamlingens
omfattning varfor olika manga jordbruksforetag kheroras vid olika ar. |
lantbruksregistret samlas foretag som har verksanmuen jordbruk, husdjurs-
skotsel och tradgardsodling. Antalet jordbruksfégetregistret avser samtliga vars
areal brukad akermark Overstiger 2,0 hektar eltar djurbesattningsstorlekarna
uppfyller nagot av foljande kriterier:

* Minst 10 nétkreatur
* Minst 10 suggor

* Minst 50 svin

* Minst 20 far

e Minst 1 000 fjaderfa

For att matcha lantbruksregistrets uppgifter omrhdjgéattningar till geografi
anvands det brukningscentrum som anges i sambaddathéantbrukaren soker
jordbruksstdd. Brukningscentrum utgors av mittpenkfér det jordbruksblock
som ligger narmast den huvudsakliga garden forsarieten.

0 200 400m

Kélla: Ortofoto © Lantméteriet

Karta 4: Exempel pa koordinatangivelse for brukningscentrum jamfort med gardens lage.
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Resultatdiskussion

Nar storleken pa redovisningsomraden férandraseadtdrfinad omradesindelning
anvands paverkas resultatet inte bara av vilka ighi&ter som finns for
redovisning av variabler utan dven av hur grunddataitformat for omrades-
indelningen och vilka indata som anvands i relatiagii grunddata.
Resultatdiskussionen utgar fran tre faktorer sowepdr det slutgiltiga resultatet:

e Statistisk sekretess i samband med redovisning
« Geometrisk noggrannhet pa grunddata
« Geometrisk noggrannhet pa indata

Statistisk sekretess i samband med
redovisning

| rapporten har fokus lagts pa att redovisa forestem av enskilda avliopp utifran
olika geografiska skalnivaer. Totalt finns det BA2 enskilda avlopp som kunnat
fordelas ut éver PLC6-omréden och delavrinningsden&a®®. Férdelningen av
antal enskilda avlopp framgar i diagrammet. Toselt paverkas fler omraden av
réjandekontroll med en hogre uppldsning.

Det stora antalet omraden vilka saknar enskildapovlaterfinns framforallt i
Bottenviken och Bottenhavets vattendistrikt. Foisddra distrikten ar det vanligast
forekommande for 6ar och havsomraden.

Antal 35000
omraden
30000

25000

20000

B PLC6-omraden
15000

M Delavrinningsomraden

10000 -

5000 -
N ‘ N ‘ =E =E
1-3 4-9

0 10-49 50-99 100-
Antal enskilda avlopp

Figur 2: Stapeldiagram 6ver antal omraden grupperae efter klasser.
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Antalet omraden som paverkas av réjandekontrod @61 for PLC6 indelningen.
Detta motsvarar tretton procent av antalet PLC63oi@n som hanteras i rapporten.
Motsvarande antal vilka paverkas av sekretessvar @ocent eller 5 835 for del-
avrinningsomradeéhn®®. Totalt sett kan det uppfattas som ett relatiartsantal
omraden vilka paverkas av réjande. Men ser maranithlet enskilda avloppen ar
det 0,8 procent av fastigheterna som berdérs for@inGelningen och 1,2 procent
av fastigheterna for delavrinningsomra®éh Aven fér PLC5 berdrdes 18
omraden av réjandekontroll.

Den geografiska férdelningen av omraden vilka kraggandekontroll ser olika ut
beroende pa skalniva.

Karta 5: Vanster karta visar forekomsten av PLC6-omraden som faller under sekretess vad
galler enskilda avlopp. Hoger karta visar forekomsén av omraden som faller inom sekretess
om delavrinningsomréden anvands enligt SVAR 2012:2.

Kalla: © SMHI, SCB

18



For delomradesnivan framgar det tydligt hur kustotena med OGar ar Over-
representerade jAmfort med den grovre PLC6-indgémirdar man arbetat med att
gruppera ihop direktdranerande landomrdde med ggaride sjo- eller

havsomrade.

Fordelat per distrikt sker den storsta forandringantalet omraden som paverkas
av sekretess i de tre stdra vattendistrikten. E@aRindelningen halveras antalet
omraden i Vasterhavet och reduceras till en tredjéir Sodra Ostersjon och en
fiardedel for Norra Ostersjon.

Tabell 2: Antal omraden med en till tre enskilda avbpp och darmed paverkade av sekretess.

PLC6

Vattendistrikt PLC6 Delaro
SVAR 2012 2
Bottenviken 1010 1469
Bottenhavet 2026 2 567
Vasterhavet 321 656
Norra Ostersjon 144 675
Sodra Ostersjon 160 468
Totalt 3661 5835

Nar man studerar fordelningen av varden vilka behd@jandegranskas ar antalet
omréden med ett enskilt avlopp 6verrepresenteratdtavrinningsomradéh-®.

Tabell 3: Antal omraden fordelade efter antal avloppvilka behover réjandegranskas.

PLCb

Antal PLC6 Delaro
enskilda aviopp SVAR 2012 2
1 1878 3119
2 1030 1593
3 753 1123
Totalt 3661 5835
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Nar indata fér mindre punktkallor berédknades inRiC5 (2007) anvandes en
deterministisk avrundning vid réjandekontrollen (EM rapport Nr 1 2006). Om
motsvarande metod anvands nu skulle tabellendsfallféljande utseende.

Tabell 4: Antal omraden fordelade efter réjandegrangning.

PLCb

Antal PLC6 Delaro
enskilda aviopp SVAR 2012 2
0 1878 3119
3 1783 2716
Totalt 3661 5835

En sadan avrundning skulle innebara att 3119 oemached samma antal
fastigheter klassas om till nollvarden i den hogstaplosningen. Sett till
fastigheterna med enskilt aviopp sa kommer antabekilda avlopp att fordelas
enligt féljande:

Tabell 5: Antal fastigheter fordelade fore och efteréjandekontroll.

PLC6 Delaro "-¢°
Fore Efter Fore Efter

Antal kontroll kontroll kontroll kontroll

0 1878 3119

1 1878 /’ 3119 /’

2 2 060 3186

3 2 259 \ 4319 3369 6 555
Totalt 6 197 6 197 9674 9674

Totalt sett ar det enbart 0,5 procent av avloppigka \klassas om for PLC6-
indelningen och 0,8 procent av avloppen fér dearérdelavrinningsniv&h®®.

Fordelarna med den har typen av rojandekontrattdiorandringarna totalt sett ar
sma. Nackdelen ar framst att omklassningen fordsias hansyn till geografi och
flodesriktning.

Alternativet kan vara att omraden som har mellanoe tre observationer kan
aggregeras med narliggande tillrinningsomrade. &isk med en sadan
aggregering av dock att man undergraver kontirerstdt antalet omraden som
varden kan redovisas for. Fastighetstaxeringen atepas i intervall om tre ar men
med olika ar for lantbruk och smahus. Detta innestirdelar av uppgifterna
uppdateras fran varje ar till vartannat ar. Nar ryexakningar tas fram pa
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uppdaterade uppgifter riskerar de framtagna aggaegeomradena ha spelat ut sin
roll och nya omradesaggregat behover skapas.

Motsvarande géller aven nar andra indata hantératetriskerar att leda till andra
omradesaggregat. For djurstallarna utgor dettastitre problem da antalet
lantbruksforetag ar relativt fa.

Istallet bor vardet i omraden som paverkas av digaaggregeras med vardet i
avrinningsomradet nedstroms. Genom att lata vasbeh riskeras att réjas
summeras nedstroms behdller vi det exakta antabstigheter langs

flodesriktningen. Se principskiss nedan. Om int&lah fastigheter summeras till
fyra eller fler efter flytt far vardet vandra vidadangs flodesriktningen tills

summan av de enskilda avloppen ar fyra eller fldivagagangssattet ar latt att
tillampa for delavrinningsomradden pa land fram tiust. For 6ar med fa

observationer kommer réjandevarden att aggreggupsi lhavsomraden men det
kommer fortfarande att forekomma havsomraden sohoves rojandegranskas
med avrundning.

Kalla: Ortofoto © Lantmateriet: Delaro-grénser © BM

Karta 6: Lagesnoggrannhet for delavrinningsomraden ned utpekad flodesriktning.
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Geometrisk noggrannhet pa grunddata

Avrinningsomraden har kommit att forfinas i omgangaAntalet del-
avrinningsomraden till land ar idag omkring 38 GGBVAR 2012_2. Antalet kan
jamféras med c:a 13000 delavrinningsomraden i sachb med PLC5-
berdkningarna (2007). Ett dnskemal fran vattenngimeierna har varit att skapa
avrinningsomraden for alla vattenforekomster vilieen bidragande orsak till det
Okade antalet omraden. Tidigare kom avrinningsoeséabjistret och havs-
omradesregistret att fa en harmoniserad kustliff|@mstaliningen av geodata till
SVAR har olika underlagsmaterial anvants med gskifeakartskalor i ett spann pa
1:10 000 till 1:250 000 beroende pa nar i tidererBgelvis har vattendelarna haft
en kartskala p& 1:50 000 till 1:100 000 beroendeagrd landet de karterats. Idag
gar det mer och mer mot att anvanda storskaligaukaerlag i framstallningen av
SVAR-informationen. Innan 2012 fanns exempelvise isamtliga fjallvarldens
sjoar karterade i Lantmaéteriets fastighetskartalas1:10 000. Det gar att lasa mer
om SMHIs arbete med SVAR i SMHIs rappor&rbete 2007 — 2010 med SVAR,
Svenskt Vattenarkiv, en databas vid SMHI

Kartskala Val av

v{irtskala

Karterat omrade

Informationsmangd

Symbolval

Stor Liten

Liten Stor

Mer Mindre Mer Mindre

generalisering generalisering

Figur 3: Sambandet mellan kartskala, informationsméagd och geometrisk noggrannhet.

For omradesindelningen marks det som tydligastdetar av underlaget varit
smaskaligt for karteringen av 6ar och havsomra@enkarta nedan Gver delar av
sodra Stockholms skargard dar det framgar hur disigen av 6ar ar delvis grovt
generaliserad jamfoért med det bakomliggande ormdfdiotalt finns det omkring
17 000 Oar karterade i omradesindelningen varavflelgta aterfinns utanfor
kustlinjen.
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Kalla: Ortofoto © Lantméateriet: Aro-granser © SMHI

Karta 7: Lagesnoggrannhet for avrinningsomraden jambrt med ortofoto.

Da grunddata ar framstallt i en kartskala i intéetal:50 000 till 1:100 000 leder

det till att geodata med hégre upplésning kommehatna utanfér karteringen av
Oarna och darmed matchas mot det narliggande haadem | praktiken betyder

det att 6ar och delavrinningsomradet for 6ar komatefa for fa objekt matchade

mot sig vilket leder till att sekretessen gripei tren finaste upplésningen déar man
utgar fran det enskilda avrinningsomradet.
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Tabell 6: Antal omraden med sekretess for havsomradeoch dar p& delavrinningsniva.

Omraden med en eller flera
fastigheter med enskilt aviopp

Omréaden Omréaden med Andel omraden

Omradestyp totalt sekretess med sekretess
Havsomraden 303 201 66%
O-avrinningsomraden 1173 672 57%

| omradesindelningen for PLC6 gar det att bortée skalproblematiken med hur
Oar karterats. Havsoar och 6ar i insjoar ar harnsamslagna med vattenytorna.
Aven fastlandets nartillrinningsomraden har slagi#snman med vattenytorna i
PLC6. | exemplet nedan framgar hur antalet omrawed sekretess minimeras for

Vanern med delbassanger.

Antal avrinningsomraden 1062 Bassanger med tillrinningo 25
oar/6delar
Sekretess paverkar 33 Sekretess paverkar 0

Kélla: Aro-granser © SMHI

PLC6

Karta 8: Omradesindelningen fér Vanern utifran delavrinningsomraden jamfort med

PLC6-omradena.
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Geometrisk noggrannhet pa indata

Nar skalan for en omradesindelning blir finarelstaven hogre krav pa att indata
haller samma kvalitet. Nedan foljer en diskussiom fwur indata ser ut och vilka
mojligheter och begransningar som finns med indétadjurbesattningar och

enskilda aviopp

Djurbesattningar

Att koppla lantbruksregistrets djurbesattningat gitanser for PLC6 eller del-
avrinningsomraden vacker en del fragor vad galalitén pa indata.

Sedan slutet pa 1990-talet har antalet lantbrutdgrmed djurbesattningar stadigt
minskat. For bade foretag med nétkreatur och fgretad svin har antalet minskat
kraftigt mellan 1999 — 2010. For lantbruk med néstur har antalet foretag gatt
fran knappt 34 000 till dagens 21 500. For svinfiegtagen minskat fran 6 000 till

runt 1 700. Samtidigt som antalet foretag minskaerdlag har storleken péa

djurbesattningarna 6kat markant.

Ett minskande antal lantbruksforetag leder till #ir omraden paverkas av
sekretess da antalet foretag blir for fa for atmda redovisas. Att djur-
beséttningarna okar kan aven detta leda till sttltatet paverkas av sekretess da
ingen verksamhet far vara dominerande inom omradet.

For djurstallarna ar det dock inte bara sekretessempaverkar resultatet. Genom
matchningen av lantbruksregistrets uppgifter maikbingscentrum skapas en
forenklad bild av var verksamheten pagar. En lahidre kan exempelvis ha flera
skiften med block och flera gardar i helt andra&inlingar. Delar av lantbrukarens
djurstallar kan vara utomhus delar av aret. Lakidren kan arrendera grannens
mark utan att &ga den etc. Det finns darmed edtl afika felkallor med att matcha

lantbruksregistrets uppgifter om djurstallar matetikningscentrum.

Det finns aven en risk att den enskilde lantbrukasem fyller i blanketten dar
brukningscentrum anges anvander sig att Fastigixet$hgslagens, forkortat FTL,
definition av brukningscentrum. | FTL finns det arey att om det pa en
lantbruksenhet finns endast ett smahus, anseggigibrukningscentrum. Om det
finns flera smahus pa en lantbruksenhet, utgorvdedefullaste smahuset bruk-
ningscentrum. | FTL utgdr man fran enskilda byggmadvarde for att definiera
lantbrukens brukningscentrum.

Genom den hoga upplésningen pa omradesindelningan risken att laget for

brukningscentrum matchas mot ett felaktigt omradestatt det kan vara rétt plats
som pekas ut. Jordbruksblocken har skiftande &rlech kopplingen mellan

jordbruksféretaget och blocket utgors av blockeentmid eller férenklat

mittpunkt. Vid stora block eller rumsligt utstrdakblock kan centroiden vara
placerad hundratals meter fran gardens placeriégolradesindelningen i sin tur
utgors av som mest 51 000 delomraden riskerar e@tiningarna att placeras i fel
delavrinningsomrade.
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Ett alternativ skulle kunna vara att istallet ufgén jordbruksverkets register 6ver
produktionsplatser for djurhdllning. Varje djurtzk ar skyldig att goéra en
anmalan om djurhallning for att underlatta sparaimgv djur vid sjukdomsutbrott.
Vid anmalan om djurhallning anges ett geografiggel for produktionsplatsen.

En produktionsplats avser i princip byggnaden dareth huvudsakligen vistas
under vinterhalvaret. Alternativt anges en anlaggrom byggnaderna ligger tatt
och utgér en enhet. Vid betesdrift anges produkptatsnumret till betesblocken.
Om det ar flera djurstallar pa olika platser ocktamdet ar langre an 500 meter ar
lantbrukaren skyldig att peka ut ytterligare enduktionsplats. Genom att utnyttja
uppgifterna fran anmalan om djurhalining kan avemsjlighet 6ppnas for att na
mindre djurbesattningar vilka inte redovisas i beaksregistret.

Avloppsforhallanden

Nar uppgifterna om avlopp kopplas till fastighetensordinater for
medianbyggnad uppstar i vissa fall ett manga tdhga forhallande men aven ett
till manga forhdllande. Dvs. en eller flera vardgdgenheter matchas mot flera
taxeringsenheter vilka matchas mot en fastighetlsanilera skiften. Dessa skiften
behover inte ligga i anslutning till varandra daotnsd kan de inte korsa
kommungranser. | vissa fall forekommer det att arderingsenhet i form av en
tomt saknar byggnader i taxeringsregistret menkdatandock finnas byggnader
nar detta kontrolleras mot fastighetskartan. De¢kommer fall med avlopp utan
bygglovspliktiga byggnader och i andra fall hareiftyggnaden hunnit uppféras
innan det enskilda avloppet registrerats. | andih ridar det ar flera skiften
inblandade kan felkopplingar férekomma. Exempekdas en fastighet ha fyra
skiften pad tre av dessa forekommer byggnader. Naigen sker mot
medianbyggnaden av dessa vilket kan bli den mitemsen som inte utnyttjas.
Likasa forekommer matchningar mot skiften som sekiyggnader i enstaka fall.
Dessa ar latta att upptacka men kraver en deleafbesitt tvatta upp.

Forfinade uppgifter om enskilda aviopp

Nar kommunerna utdvar tillsyn och godkanner enskiédlopp laggs dessa upp
och kopplas till fastighet som gemensam namnareomrkunernas arende-
hanteringssystem. Det finns flera arendehanterystess pa marknaden varav
nagra ar dominerande. Dessa forvantas kunna hafteéesaolika typer av miljo-
relaterade arenden savitt skilda som tillstdndif@&medelshantering, solarier eller
tillstdnd for varmepump tillsammans med uppgiften @nskilda aviopp. Den
gemensamma nhamnaren fér dessa ar fastighetenugplgifterna kopplas mot. Via
arendehanteringssystemen kan den enskilda kommopgia tillsynsobjektet till
kartan via fastighetsbeteckning. Det forekommeméveagra kommuner att man
anger koordinater for det enskilda avloppet.

| &rendehanteringssystemen hos kommunerna redowsalgetsuppgifter om
enskilda avlopp. Det framgar vilken typ av avlogssiing den enskilde valt samt
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om det ar anpassat for fritidshus eller permanamte. Flera SMED-projekt har
hanterat frdgorna runt olika avloppstyper och heitad skulle kunna anvandas i
berakningsmodeller med antagande om reningsscheblon

Arendehanteringssystemen dar enskilda aviopp hasiteaknar standardiserade
benamningar. Det ar istéllet den enskilda kommusem avgor hur objekten

bendamns. Exempelvis kan en fastighet med miniravierds ha sokbegreppet
minireningsverk i en kommun medan tillverkarens namnges i &rende-

hanteringssystemet i andra kommuner. Det kan av@ekdmma skillnader

beroende pa nar uppgifterna lades in i tid ochilken tillsynshandlaggare.

I kommunerna finns &ven andra register vilka hamt@nskilda aviopp. Ett av

dessa ar slamtomningsregistret. Detta skots viankomen eller en av kommunen
tilldelad entreprendr. | slamtdmningsregistret anfgestighetsbeteckning samt ofta
koordinatangivelser for brunn. Aven dessa regissaknar standardiserade
bendmningar.

Informationen i dessa bada kommunala register geiversiktlig bild av enskilda
avlopp fér en kommun. For manga kommuner kan den&innas kvar aldre
handlingar med godkanda enskilda avlopp vilka itdgts in digitalt. Dvs.
kommunen kan ha bade en digital 16sning for aneteskilda aviopp och en med
motsvarande aldre uppgifter i ett parmregister.

For att fa en heltackande bild av god kvalitet éoskilda aviopp kravs uppgifter
fran flera register i kommunen tillsammans med ifppgfran SCB.

¢
Arendehanterings- I Aldre uppgifter : Slamtémnings- SCB
register Il parmregister | register fastighetstaxering
[ — -———
Kommun Kommun [ Kommunrentreprendr
|

\ 4

Forfinade enskilda
avlopp

Figur 4: Kallor till uppgifter om enskilda avlopp.
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Nar kommunens avlopp vilka &r registrerade i &rbadeeringssystemet kopplas
mot kartan (utan tillaggsinformation fran slamtonusregister) sker detta mot
fastighetens centroid och inte mediankoordinaten aeser byggnadens lage.

Fastighetens centroid raknas utifran fastighetsytamsta omslutande rektangel.
Se bild nedan. Dar de diagonala stodlinjerna kosédls centroidpunkten. Detta
lage varierar utifran fastighetens form men medietifékar utanfor tatbebyggda
omraden da fastigheterna normalt &r storre tilhyta

Detta bidrar dels till att forsvara jamférelsen n®&@Bs framtagna uppgifter om
antal enskilda avlopp per omrade. Om omradesinogdm utgors av
delavrinningsomraden med 51 000 omraden kommer deknatchningen till

omradesidentiteter att 6ka om kommunens uppgifteéiads i berakningen av
férekomsten av avlopp. Se principer i kartbild neda

[ )] Fastighetens centroid

[ ) Fastighetens medianpunkt

I:l Minsta omslutande rektangel

L) ~ — — — stodlinje for centroid ad

Fastighetsgréns

E Vattendelare

0 100 200 meter 0 100 200 meter

Kalla: Vattendelare © SMHI, 6vrig geodata © Lanterét

Karta 9: Skillnader mellan redovisning av indata f& aviopp.
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Forbattringsforslag

Inom ramen for detta projekt har sekretessen stislertifran olika geografiska

upplosningar pad omradesindelningar. | samband médvisningen av sekretessen
beroérs aven andra delar som paverkar nar indat@rsutgv geodata med olika
framstallningsmetoder och skala. Utifran resultatetiovisas ett antal forslag pa
hur man inom SMED kan ga vidare for att forbattralata i samband med

redovisningar.

Genom att lyfta upp de fel som kan uppsta nar maetar med underlag med hog
upplosning har man ocksa tagit det forsta stegetaticitgarda dem. Vissa av de
felaktigheter som kan uppsta och som pekas utpor@n gar att ratta upp. Nar
antalet osakra poster blir bekant gar det ocksékatpa modeller for att ta hansyn
till dem.

Det finns flera studier inom SMED som lyft upp dfien av osakerheter runt
indata i samband med kvavebelastningen. Nar krékanpa mer hogupplosta data
galler det inte bara indata utan aven omradeskagtana som sadana.

| SMED-rapporten Nr 116 2013tUtveckling av indata for belastningsberakningar
med avseende pa kvalitet och skala inklusive dglaw produktionsomrade” 6
pekar man pa majligheterna med en ny nationell mogell dar den rumsliga
upplésningen ar 2*2 meter. Genom att utnyttja demmer vattendelare och
avrinningsomraden att kunna berdknas med hogreraoghet an idag. For lokala
platser kan det aven vara nddvandigt att man amradet laserpunktmoln som
Lantmateriet hatft till grund for uppbyggnaden an dationella htjdmodellen.

For att fA en battre kartering av havsoar och aimysomraden med direkt-
dranering till vatten bér man vaga in det arbetatirgteriet tillsammans med sj6-
fartsverket gor for att ta fram en gemensam stmjedlangs kust, dar och storre
sj0ar. Sedan 2005 har arbetet pagatt med att hasemanLantmateriets grund-
laggande geografiska data (GGD) med sjofartsverksjiskortsdatabas i

samverkansprojektet Nationell Strandlinje (NSL)addfinns en harmoniserad
strandlinje med Oar karterad for hela Vasterhavettendistrikt och delar av Sodra
Ostersjon. For Vasterhavet skulle en pilot kunrsaftam for jamforelser med det
underlag som nu finns. Aven SCB har erfarenheteatharbeta med nationell
kustlinje och 6ar i samband med framstallningeruagerlaget till det statistiska
meddelandet Kust, strander och o6ar.

N&ar man gar ner i skala staller det aven krav pamdra indata haller lika hog
kvalitet. Brukningscentrum for djurstallar ar enr fgrov kartering i manga
hanseenden. Ett steg for att komma narmare kanatasdudera mdjligheterna att
anvanda Jordbruksverkets register over kreatur kogapling till produktions-
platser. Detta ger dels att traffbilden kan blittg#tmed verksamheters lokalisering
pa ratta platser. Dels kan det innebara att antétekomster ckar vilket kommer
att minska antalet omraden som ar paverkade aetesk:
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Vad galler redovisningen av fastigheternas avldjgrshg skulle antalet fastigheter

vilka har angivna avloppslosningar men ingen bydghehtva utredas. Genom

registergranskningar och nya angreppsséatt somguyjijlits via geodatasamverkan
skulle det vara vart att se om matchningen meliaderingsenhet — taxeringsenhet
och fastighet kan moderniseras. | de fall dar tyggnader forekommer pa en

fastighet och antalet ar lika for taxeringsenhédt warderingsenhet skulle antalet
kunna fa kvarsta istéllet for att anvanda dagewseagrade 16sning. Om registren
[amnar utrymme for detta i kombination med andradggéa som stdd behdver dock
utredas.

| SMED-rapporten Nr 116 2013Jtveckling av indata for belastningsberakningar
med avseende pa kvalitet och skala inklusive dglaw produktionsomrade” 6
pekar man pa behoven av en nationell databas onsilda avlopp. Ett steg i en
sadan riktning kan vara att kalibrera taxeringsifpgma och kommunernas
register over enskilda avlopp. Jamforelser fordtara avvikelserna kan bli mellan
koordinater fér samma avloppspunkt behdver utremlasinformationen for ett
nationellt register skall anvandas for en hogugpldsradesindelning. Likasa
behover ett nationellt register 6ver enskilda apldd en gemensam begrepps-
apparat dar enbart férvalda benamningar fér olikappsltsningar kan valjas.

I den har studien har inte uppgifter om de fastigheilka saknar avlopp hanterats.
Totalt finns det 385 000 fastigheter vilka har upjig sin taxering att de saknar

avlopp. Overvagande delen av dessa utgors avshiiisl men pa 31 000 fastigheter
finns det 65 000 personer folkbokférda vilka sakaglopp. Manga vilka saknar

avlopp har en BDT-I6sning (bad-, disk- och tvattsm). Det finns flera exempel pa
kommuner dar man har inventerat BDT-vatten viakptiov hos fastighetsagare

och dér det visat sig att BDT-avlopp slappt ut pplkvatten orenat. | det fortsatta
arbetet med indata for belastningsberakningar bém Gven 6vervaga att ta med
uppgifter om fastigheter vilka saknar aviopp.

Om man valjer att g ner i skala behover kvalitén ipdata for modell-

berdkningarna inventeras fran grunden inte minst galler den geometriska
noggrannheten. Vid revideringar av uppgifter beht&een indata vara battre
dokumenterat vad galler geometri och attribut fér Gka transparensen mot
slutanvandare. Mycket av indata kan vid en forstaliek te sig sjalvklara varfor

anvandare latt kan vilseledas av begrepp och bengamom de inte forklaras
fullt ut.
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